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Manuel d’instruction 
Mouvement à quartz, sonnerie à balancier 2214 

Débloquer le support du balancier de sa position d’expédition en le glissant doucement vers la droite 

jusqu’à ce qu’il pende de lui-même. Placez le balancier dans le dispositif de suspension avec soin. 

Afin de profiter pleinement de votre mouvement, veuillez prendre le temps de lire attentivement ces 

instructions. 

Alimentation 

Ce mouvement doit être alimenté par des piles neuves 1,5 V CC de type LR14 en suivant les symboles 

+/-. Nous vous conseillons d’utiliser des piles à alcaline et de les changer une fois par an. Ceci vous 

garantit une horloge précise et une sonnerie régulière. 

Si votre horloge commence à carillonner irrégulièrement ou bien si le balancier s’arrête, cela signifie 

qu’il faut remplacer la pile actuelle par une nouvelle. 

Réglage de l’heure 

Régler l’heure en avançant l’aiguille des minutes ou le bouton de réglage manuel au dos du rouage 

dans le sens horaire ou antihoraire jusqu’à la bonne heure. Une sonnerie correcte commencera à la 

prochaine heure complète après l’installation des piles. Entre-temps, une sonnerie non synchronisée 

peut se faire entendre au ¼, à la ½ et au ¾. La correction se fera automatiquement à la prochaine 

heure complète. 

La séquence de la sonnerie au ¼, à la ½ et au ¾ est programmée automatiquement et ne peut pas 

être décalée en déplaçant les aiguilles des minutes. 

A l’arrière du mouvement, vous avez 2 commutateurs supplémentaires et un bouton avec les 

fonctions suivantes. 

 

Choix des mélodies 

O = arrêt (le carillon et la sonnerie des heures ne fonctionneront pas) 

W = Carillon Westminster, mélodie aux 4/4 avec sonnerie des heures 

B = Bim-Bam, sonnerie à la demi-heure et à l’heure 



1001 pendules – 128, rue la Boétie – 75008 Paris    Page | 2  

 

       = Westminster, mélodie toutes les heures.   

       = Westminster, mélodie tous les ¼ d’heure et décompte des heures aux heures pleines 

Sélecteur de sonnerie 

Lorsque l’interrupteur est sur la position      et le sélecteur de mélodie sur W (Westminster), 

la pendule sonnera tous les ¼ d’heures avec décompte des heures aux heures pleines. 

Lorsque l’interrupteur est sur la position      et le sélecteur de mélodie sur W (Westminster), 

la pendule sonnera toutes les heures avec décompte des heures. 

Lorsque l’interrupteur est sur la position      et le sélecteur de mélodie sur B (BIM BAM), la 

pendule sonnera toutes les heures avec décompte des heures. 

Lorsque l’interrupteur est sur la position      et le sélecteur de mélodie sur B (BIM BAM), la 

pendule sonnera toutes les ½ heures et aux heures pleines. 

Diminution de sonnerie 

 

Lorsque que l’interrupteur est sur la position        , la pendule sera en mode diminution de 

sonnerie pendant 8 heures. 

Lorsque que l’interrupteur est remis sur la position      , la pendule se remettra à sonner à la 

prochaine heure normalement pendant 24 heures.  

Lorsque l’interrupteur est sur la position   , le volume de la pendule est diminué de moitié 

pendant 8 heures. 

Si vous glissez l’interrupteur sur la position         à 21H20, la pendule sera en mode diminution 

de sonnerie jusqu’à 6H00 du matin. 

 


